Fortschritt in der Futterbergung:
der selbstfahrende Trommelhacksler

CLAAS-JAGUAR 60 SF
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Fiir schnelle und rationelle Futterbergung:
CLAAS-JAGUAR 60 SF

Sie besitzen einen GroBbetrieb oder ein
groBes Lohnunternehmen. Sie iiberlegen:
Wie kann ich in der Futterernte noch
schneller, noch schlagkriftiger sein?

Wir wissen die Antwort: CLAAS-JAGUAR

60 SF! Das ist ein selbstfahrender Trommel-
feldh&cksler. Von Erntespezialisten entwickelt.
Er wird Ihre Erwartungen erfiillen! Als
Hackselaggregat verwenden wir den
bewdhrten JAGUAR 60. Der

Fahrerstand

wurde vom CONSUL Gbernommen. Mit gut
erreichbaren Bedienungshebeln bietet er nicht

nur Komfort, sondern auch Sicherheit.
Ubrigens: Sie kénnen den CLAAS-JAGUAR
60 SF auch mit Fahrerkabine beziehen.
Grundlage fir die Schlagkraft dieses selbst-
fahrenden Héackslers ist der leistungsstarke
DOMINATOR 80-Motor

mit 120 PS. Auch Hydraulik, Achsen und alle
Antriebselemente sind erprobte CLAAS-
Méhdrescherteile. Die

Grundmaschine

ist absolut solide und zuverlassig gebaut.
Ihre Konstruktion ist hirtesten
Beanspruchungen gewachsen.

Nun werden Sie nach der

Leistung

fragen. Dazu zwei Beispiele: Im Silomais
schafft der JAGUAR 60 SF bei 4 mm
Schnittlange bis zu 70 t in der Stunde. Bei
Saftsilage (Schnittldnge 7 mm) erreichen sie
bis zu 53 t.

Das sind Zahlen, die imponieren!

Wenn Sie also einen funktionssicheren,
schlagkréftigen Hécksler mit den Vorteilen
der selbstfahrenden Maschine suchen:

am JAGUAR 60 SF kommen Sie nicht vorbei!



CLAAS-JAGUAR 60 SF-
universell einzusetzen

Welche Vorsatzgerite stehen fiir den CLAAS-
JAGUAR 60 SF zur Verfiigung? Da gibt es die
Pickup-Vorrichtung. (1) :

1,62 m ist sie breit. Mit federbelasteter
Einzugsschnecke. Sie liberragt den Auf-
sammler rechts um 10 cm. Das heiBt:
sicherer Einzug auch bei unregelméBigen

und iiberbreiten Schwaden. Vier Zinken-
reihen hat die Pickup-Vorrichtung. Jeder
Federzinken ist einzeln auswechselbar. Wenn
kurzes Gut aufgenommen werden soll:
SerienmiBig hat die Pickup-Vorrichtung

einen federbelasteten und hdhenverstell-
baren Niederhalter. Gebogene Seitenbleche
verhindern das seitliche Herunterfallen von
kurzem Gut. Zwei breite, einstellbare und
federentlastete Tastschuhe filhren die
Pickup-Vorrichtung gleichm#Big tiber alle
Bodenunebenheiten.

Wie ernten Sie Silomais? Nehmen Sie dazu
das zweireihige MaisgebiB.(2)

Es erfalit Reihenweiten von 60—85 cm.
FlieBend und sicher werden die Maisstengel
durch selbstspannende Einzugsketten ein-

gezogen. Die zwei rotierenden Spezialmesser
lassen sich gegeneinander austauschen, die
Schneiden sind beidseitig zu verwenden.
AuBlerdem sind sie kaum stdranfillig und so
gut wie wartungsfrei. Die Messerdrehzahl
von 350 U/min ergibt 700 Schneidvorgédnge

in der Minute. Der Riickhalter am Maisgebif§
ist verstellbar. Er 148t sich so den verschie-
denen Maisbestdnden miihelos anpassen.
Schnellverschliisse

machen das Anbauen der Pickup-Vorrichtung
oder des Maisgebisses an die Grundmaschine
unproblematisch. Transportrader erleichtern
das An- und Abbauen.



Exakter Einzug - glatter Schnitt

Einzugs- und VorpreBwalzen (1)

fiihren das Erntegut der Messertrommel zu.
Die oberen VorpreBwalzen sind pendelnd
aufgehingt. Das garantiert einen ziigigen,
stérungsfreien Einzug. lhre zweite Funktion:
Das Futter zu verdichten. Um immer einen
exakten glatten Schnitt zu bekommen. Die
wuchtige

Messertrommel (2)

hat einen Durchmesser von 630 mm. Mit ihr

kénnen Sie Lang- und Mikroschnitt erreichen.

Theoretische Schnittlangen: zwischen 56 und
4 mm. Je nach Erfordernis kann die Messer-
trommel mit 2, 4 oder 8 Messern bestiickt
werden. lhre Drehzahl bleibt immer konstant.
Die Messertrommel ist gegen Steine un-
empfindlich. lhre Messer werfen das
Hiéckselgut flieBend auf den Wagen. Die
Messer sind schrdg angeordnet. Das bewirkt
einen ziehenden, kraftsparenden Schnitt. Die
nachstellbare Gegenschneide ist beidseitig
verwendbar. SerienméBig ist ein

Messerschleifapparat (3)

eingebaut. Beim Schleifen werden die
Messer auf ihrer ganzen Breite erfaBt. Vor-
teil: Kein Doppelschleifen der Messerenden.
Bei der Ernte von Silomais in der Teigreife
kann der Trommelboden zum stirkeren Zer-
kleinern der Maiskérner gegen einen
Reibboden (4)

ausgetauscht werden.



Vorsatzgerate, Einzugsorgane,
Messertrommel-
sicher angetrieben!

Der Antrieb

fiir die Vorsatzgerite, die Einzugsorgane
und die Messertrommel ist iibersichtlich und
unkompliziert. Ein palloidverzahntes Haupt-
getriebe (Winkelgetriebe) tibertrégt die
Kraft. Die Einzugsgeschwindigkeit kénnen
Sie in drei Stufen regeln. Dafiir ist der
CLAAS-JAGUAR 60 SF mit einem Dreigang-
Schaltgetriebe ausgeriistet. Ketten und
Zahnréder brauchen Sie zum Verédndern der
Einzugsgeschwindigkeit nicht auszuwechseln.
Ein weiterer Vorteil: die

Reversierschaltung

mit Nullstellung. Sie bedienen sie vom
Fahrerstand aus. Bei Verstopfungen kénnen
Sie blitzschnell die Einzugsorgane stoppen
und auf Riicklauf schalten. Diese Einrichtung
ermdglicht lhnen ziigiges Arbeiten. Selbst-
versténdlich sind die Antriebe vor Uber-
lastungen geschiitzt.



Kraftvoller Motor-
stabiles Fahrwerk

Der kraftvolle

Motor (1)

liegt schwerpunktmiBig giinstig zwischen
Trieb- und Lenkachse. Seine formschénen
Verkleidungen kénnen leicht hochgeklappt
werden. Fiir Wartung und Pflege ist er gut
zugénglich. Der JAGUAR 60 SF hat den
bewidhrten Motor des DOMINATOR 80.
Seine 120 PS bieten geniigend Kraftreserven
auch fiir schwierige Verhiltnisse. Das stabile

Fahrwerk

— mit seiner groBvolumigen Bereifung —
trigt den CLAAS-JAGUAR 60 SF sicher
auch iiber aufgeweichte Béden. Fiir extrem
schlechte Bodenverhiltnisse liefern wir auf
Wunsch auch eine Sonderbereifung (s. tech-
nische Daten). Ein Anhdngemaul (2) als
Anhéngevorrichtung liefern wir serienméBig.
Es kann seitlich verstellt werden. Fiir Linder,
in denen Schlepper zum Einsatz kommen, die

mit einer hydraulischen Hitch ausgeriistet
sind, kénnen wir den CLAAS-JAGUAR 60 SF
auf Wunsch auch mit dieser Zusatzausriistung
(3) liefern. Es empfielt sich, das Héckselgut
auf einen nebenherfahrenden Wagen zu
blasen, also im sog. Parallelzug zu fahren.
So kann die groBe Leistungsfihigkeit des
CLAAS-JAGUAR 60 SF noch besser ausge-
nutzt werden.




Fahrkomfort wie beim
GroBmahdrescher.

Auf Fahr- und Bedienungskomfort legen wir
auch beim JAGUAR 60 SF Wert. Von seinem
Fahrerstand

haben Sie einen ausgezeichneten Blick auf
Pickup-Vorrichtung und MaisgebiB. Sie
kdénnen die Arbeit genau verfolgen. Alle
Bedienungshebel liegen in Griffnihe. Miihe-
los erreichbar. Die Lenkung ist hydrostatisch,
geht also spielend leicht. Links von der
Lenksdule die Hebel zur Verstellung der
Auswurfkriimmerklappe, zum Einschalten des
Hackslers und zur Betitigung der Reversier-
schaltung. Rechts davon der

Armaturenkasten

mit dem Steuerventil. Hydraulisch heben
und senken Sie Pickup-Vorrichtung oder

MaisgebiB, stufenlos regeln Sie die Vorfahrt.

AuBerdem kénnen Sie mit einem Steuer-
ventil den Auswurfkriimmer hydraulisch
schwenken. Auf Wunsch ist auch eine
Fahrerkabine lieferbar.

Sie sehen, beim CLAAS-JAGUAR 60 SF

ist an alles gedacht.

Zur Aufnahme des Héackselgutes kommt der
CLAAS-PRONTO in Frage, ein Einachs-
Héckselentladewagen. Vollautomatisch ent-

ladt er dosiert in das Hackselgebldse. Ohne
Handarbeit. Als Férdergebldse nehmen Sie
am besten das CLAAS-PRESTO 3 M. Griin-
gut férdert es z. B. 256 m hoch. Mit seiner
Hilfe ist der CLAAS-PRONTO schnell ent-
laden.

CLAAS-JAGUAR 60 SF, CLAAS-PRONTO
und CLAAS-PRESTO 3 M sind die zuverlds-
sigen Helfer in der Futterbergung. So aus-
geriistet bewiltigen Sie diese schnell und
problemlos. Schlagen Sie dem Wetter ein
Schnippchen, setzen Sie die CLAAS-
Héckselkette ein. Fragen Sie bitte lhre
niachste CLAAS-Vertriebsstelle nach mehr
Informationen.



Technische Daten

Motor Perkins-Diesel

Messertrommel-Durchmesser
Messertrommel-Drehzahl

Messertrommel-Breite

Messertrommel-Geh#usebreite

VorpreBwalzen
Einzugswalzen

Schnittldngen (siehe Tabelle)

Bereifung

~ Leistung:
Saftsilage
Anwelksilage
Mais
Gérheu mehr als
Heu mehr als
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GEBR. CLAAS - MASCHINENFABRIK GMBH

10-20% T™M
25-35°% TM
bis 30% TM
40°% T™M
80% T™M

120 PS
630 mm
960 U/min.
420 mm
440 mm
2
3
von 4-56 mm
vorn 14,9-26
hinten 10,0/80—12 Impl.

7 mm Schnitt bis 53 t/h
7 mm Schnitt bis 43 t/h
4 mm Schnitt bis 70 t/h
7 mm Schnitt bis 30 t/h
14 mm Schnitt bis 20 t/h

4834 HARSEWINKEL - POSTFACH 140

NAMS | IE /EaY DEN

MaBe:

Gesamthshe mit Auswurfkrimmer : 3.400 mm
Pickup-Breite 1.620 mm
Transportbreite . 2410 mm
Gewicht ca. bt
Theoretische Schnittlingen in mm !

Messerzahl 8 4 2
bei Einzugsgeschwindigkeit | 4 T 14
bei Einzugsgeschwindigkeit Ii 8 185 28
bei Einzugsgeschwindigkeit Il 16 27 56

Wahlausriistungen: Zweireihiges MaisgebiB fiir Reihenal;:atand :
600—850 mm, Pickup mit Einzugsschnecke, 1620 mm breit, Fahrer-
kabine, Reibboden, Bereifung vorn 18,4—26, hinten 11,5/80—15

Impl.

Technische Angaben, MaBe und Gewichte sind unverbindlich.
Konstruktionsdnderungen vorbehalten.
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